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14. Infotag Güteschutz Beton

„Anwendung der neuen Normen DIN 1045:2023-08 bei 

Betonfertigteilen, rezyklierte Gesteinskörnung, neue EU-

BauPVO, Ökobilanzierungen“

Techn. Neuerungen DIN 1045-2 u. -4 

TEIL 1: Ausgangsstoffe, RC, Konformität/Identitätsprüfung
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Techn. Neuerungen DIN 1045-2 u. -4 
TEIL 1

• Ausgangsstoffe 

• RC – neue Möglichkeiten für die Verwendung rezyklierter

Gesteinskörnungen

• Konformität / Identitätsprüfung
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Vor der Verwendung müssen Ausgangsstoffe ihre Verwendbarkeit 

nachweisen, z.B. durch eine Leistungserklärung

Die auf der Leistungserklärung deklarierten Werte müssen mit den 

Normanforderungen verglichen werden

Ausgangsstoffe für Beton nach DIN 1045-2

Allgemeines
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Ausgangsstoffe für Beton nach DIN 1045-2

Neuerungen bei Zement 

Klinkerreduzierte Zemente mit zwei Hauptbestandteilen neben Klinker, 

Normen nicht harmonisiert, z.T. abZ => Ü-Zeichen, Ü-Zertifikat

DIN EN 197-5

Zement - Teil 5: Portlandkompositzement CEM II/C-M und 

Kompositzement CEM VI; Deutsche Fassung EN 197-5:2021
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Quelle: https://www.betontechnische-daten.de/de/zement/nach-din-en-197-5

➔ Klinker: 35 bis 64 %, andere Bestandteile 36 bis 65 % 
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Anwendbarkeit für Exp.-Klassen beachten! Tabellen Anhang F

• CEM II C-M
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Anwendbarkeit für Exp.-Klassen beachten! Tabellen Anhang F
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Evtl. allg. bauaufsichtl. Zulassung (abZ) beachten



10

w
w

w
.g

u
e
te

s
c
h

u
tz

-b
e
to

n
.d

e
Güteschutz Beton

Ausgangsstoffe für Beton nach DIN 1045-2

Kalksteinmehl (KSM) für selbstverdichtenden Beton

i.a. kann der Fremdüberwacher des Lieferanten die zusätzlichen 

Eigenschaften bescheinigen 
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Ausgangsstoffe für Beton nach DIN 1045-2

Kalksteinmehl (KSM) für selbstverdichtenden Beton

i.a. kann der Fremdüberwacher des Lieferanten die zusätzlichen 

Eigenschaften bescheinigen 

➔ Angaben auf der Leistungserklärung EN 12620 reichen i.a. nicht aus
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Ausgangsstoffe für Beton nach DIN 1045-2

Zusammenfassung der Anforderungen an Ausgangsstoffe

➔ DIN 1045-2:2023-08, Anhänge O und E

➔ Zusammenfassung der Parameter, die auf den 

Leistungserklärungen der Ausgangsstoffe zu kontrollieren sind 
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Beispiel Anhang O, Anforderungen und Nachweis Fließmittel
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Beispiel Anhang O, Anforderungen und Nachweis Fließmittel

Anforderung nach Anhang O        Angaben Leistungserklärung 
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Beispiel Anhang O, Anforderungen und Nachweis Fließmittel

Anforderung nach Anhang O        Angaben Leistungserklärung 

✓
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Beispiel Anhang O und E, Anforderungen und Nachweis RC-GK

➔ RC-Gesteinskörnung: immer mit Leistungserklärung EN 12620 

➔ Nachweis der Umweltunbedenklichkeit erbringen (MVV TB, Anhang 

ABUG), bei Bruch des eigenen Betons automatisch erfüllt
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Beispiel Anhang O und E, Anforderungen und Nachweis RC-GK
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Beispiel Leistungserklärung (auch bei „Eigenproduktion“ !!!)
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Techn. Neuerungen DIN 1045-2 u. -4 
TEIL 1

• Ausgangsstoffe 

o Große Bandbreite an verwendbaren Ausgangsstoffen, neue 

Zemente, RC-Gesteinskörnung ….

o Verwendbarkeitsnachweis vor der Verwendung, 

Anwendungsgrenzen einhalten (z.B. Exp.-Klassen)

o Leistungserklärungen vergleichen mit Anforderungen 

DIN 1045-2:2023-08  Anhänge O und E

o evtl. Zusatznachweise abZ, Übereinstimmungszertifikat, MVV TB 

Anhang ABUG für RC-Gesteinskörnung …
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Techn. Neuerungen DIN 1045-2 u. -4 
TEIL 1

• Ausgangsstoffe 

• RC – neue Möglichkeiten für die Verwendung rezyklierter 

Gesteinskörnungen

• Konformität / Identitätsprüfung
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RC – neue Möglichkeiten für die Verwendung rezyklierter 
Gesteinskörnungen

RC-Gesteinskörnung

R-Beton
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RC – neue Möglichkeiten für die Verwendung rezyklierter 
Gesteinskörnungen 
DAfStb-Rili ➔ DIN 1045-2

DIN 1045-2 („neu“)

DAfStb-Rili RBrezG
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Rezyklierte Gesteinskörnung  
Typ 1 und Typ 2 / DIN 1045-2:2023-08  

[Quelle: SchwenkZement, Bauberatung]

Typ 1 Typ 2
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Rezyklierte Gesteinskörnung 
Typ 1 und Typ 2

Typ 1:
mind. 90 % Beton 
u. Gesteinsk.

Typ 2 
mind. 70 % Beton 
u. Gesteinsk.

Aufbruch eigener Fehlchargen: „Rcu100“ ➔ Typ 1
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RC – neue Möglichkeiten für die Verwendung rezyklierter 
Gesteinskörnungen
➔ DIN 1045-2:2023-08 , Abs. 5.2.3.4

NEU: Unterscheidung Austausch < 25 Vol.-%  > 25 Vol.-%

 BK-N BK-E
 „normal“ „erhöht“ 
 NEU ~ wie bisher 
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RC – neue Möglichkeiten für die Verwendung rezyklierter 

Gesteinskörnungen

➔ DIN 1045-2:2023-08 , Abs. 5.2.3.4

➔ Fall 1: Regelungen bei Austausch < 25 Vol.-%

NEU: Druckfestigkeit bis C50/60 zulässig (bisher C30/37)

Alkali: WO und WF möglich 
(Alkali-Richtlinie beachten! Evtl. NA-Zement verwenden)
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Beispiel möglicher Ersatz von natürlicher Gesteinskörnung 
> 2 mm durch RC 
Typ 1/2  in BK-N  ➔ „25%“-Regelung

Sieblinie A/B16, ca. 1800 kg/m³,

Rohdichte ca. 2,63 kg/dm³:

1800/2,63 = 685 l Stoffraum

25% x 685 l = 171 l   (➔ 450 kg)

Rohdichte RC ca. 2,3 kg/l

➔ 171 l x 2,3 kg/l = 395 kg

➔ vom Material > 2 mm dürfen maximal 

450 kg durch 395 kg RC-Material ersetzt werden (zus. Eigenfeuchte!)

➔ es verbleiben 1.350 kg natürliche Gesteinskörnung
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RC – neue Möglichkeiten für die Verwendung rezyklierter 
Gesteinskörnungen
➔ DIN 1045-2:2023-08 , Abs. 5.2.3.4
➔ Regelungen bei Austausch < 25 Vol.-%  (BK-N „normal“) 

NEU: RC-Sand (Typ 1) anteilig verwendbar 

➔ gleiche Herkunft / Prozess wie grobes Material

➔ Anteile einhalten
𝑹𝑪𝒇𝒆𝒊𝒏

𝑹𝑪𝑮𝑹𝑶𝑩
≤

𝑮𝒇𝒆𝒊𝒏

𝑮𝑮𝑹𝑶𝑩
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Beispiel möglicher Ersatz von natürlicher Gesteinskörnung 
durch RC 
Typ 1  in BK-N  ➔ „25%“-Regelung

und Nutzung von RC-Sand

Sieblinie A/B16, ca. 1800 kg/m³,

Sand/Kies ca. 30/70

Rohdichte ca. 2,63 kg/dm³:

➔ 25%: Insgesamt dürfen   

450 kg durch 395 kg RC-Material 

ersetzt werden (zus. Eigenfeuchte!)

➔ Aufteilung im Verh. 30/70:

118,5 kg RC-Sand

276,5 kg RC 2/16

➔ es verbleiben 1.350 kg natürliche Gesteinskörnung

30% < 2 mm

70% >2 mm
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Gesteinskörnungen

➔ DIN 1045-2:2023-08 , Abs. 5.2.3.4

➔ Fall 2: Besondere Anforderungen an Beton mit 

 RC-Gesteinskörnungen >25% Volumenanteil 

 oder Feuchtigkeitsklasse WA (BK-E)

• Regelungen ähnlich der bisherigen DAfStb-Richtlinie

• < C30/37

• kein Spannbeton, kein Leichtbeton

• RC-Sand in geringem Maße verwendbar 

• erweiterte Erstprüfung

• Anteile nach DIN 1045-2:2023-08 , Tabelle E.5
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in diesem Bereich RC-Sand möglich 

< 20% des max. RC-Anteils

➔ 20% x 45% = 9 Vol.% der 

gesamten Gesteinskörnung darf RC-

Sand sein (Typ1!)

WA nur mit EI-S Material 

zulässig

DIN 1045-2:2023-08 , Tabelle E.5
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Techn. Neuerungen DIN 1045-2 u. -4 
TEIL 1

• RC – neue Möglichkeiten für die Verwendung rezyklierter 

Gesteinskörnungen

o R-Beton wurde in die Norm aufgenommen (DIN 1045-2)

o Bei Austausch bis 25 Vol.-% praktisch keine Einschränkungen 

(„BK-N“, bis C50/60, WO und WF)

o Austausch bis 45 Vol.-% nach Norm möglich

o RC-Sand begrenzt verwendbar



35

w
w

w
.g

u
e
te

s
c
h

u
tz

-b
e
to

n
.d

e
Güteschutz Beton

Techn. Neuerungen DIN 1045-2 u. -4 
TEIL 1

• Ausgangsstoffe 

• RC – neue Möglichkeiten für die Verwendung rezyklierter 

Gesteinskörnungen

• Konformität / Identitätsprüfung
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Konformität / Identitätsprüfung
➔ Allgemeines

Beton-

hersteller

DIN 1045-2 •Abs. 8.2.1 
(Druckfestigkeit)

Konformitäts-
nachweis

•Erstherstellung

•stetige 
Herstellung

FT-Werk als 
Verwender von 

TB

DIN 1045-2 •Anhang B

Identitäts-
prüfung
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DIN 1045-2:2023-08: Änderungen beim Konformitätsnachweis 
für den Betonhersteller /FT-Werk mit eigener Betonherstellung

• Geringfügige Änderungen bei der Häufigkeit der Probenahme 

(Würfelanzahl)

• Wegfall der Mindest-Standardabweichung (3 bzw. 5 N/mm²) für die 

stetige Herstellung

• Wegfall „hochfester Beton“

• Qualitätsregelkarten

• Betonfamilien
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DIN 1045-2:2023-08: Änderungen beim Konformitätsnachweis 
für den Betonhersteller /FT-Werk mit eigener Betonherstellung

• Häufigkeit der Probenahme (Würfelanzahl)

➔ DIN 1045-2:2023-08 , Tabelle 20
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➔ Verbleib in der Erstherstellung („3er-Mittel“ > fck +4 N/mm²) möglich

➔ Einzelwertkriterium fci ≥ (fck−4) N/mm² unverändert

➔ 2 Würfel pro Woche und Sorte weiterhin „OK“
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DIN 1045-2:2023-08: Änderungen beim Konformitätsnachweis 
für den Betonhersteller /FT-Werk mit eigener Betonherstellung

Auswertung „stetige Herstellung“

• Auswertung von 15 bis 35 Ergebnissen

• Standardabweichung  aus der Erstherstellung (35 Ergebnisse)

• Anforderung Mittelwert fcm der aktuellen Produktion

• bisher musste  > 3,0 N/mm² angenommen werden ➔ entfällt 

➔ sehr gleichförmige Produktionen können mit einem geringeren 

Vorhaltemaß betrieben werden 

𝑓cm ≥ (𝑓ck+1,48𝜎)N/mm2 



41

w
w

w
.g

u
e
te

s
c
h

u
tz

-b
e
to

n
.d

e
Güteschutz Beton

DIN 1045-2:2023-08: Identitätsprüfung / Annahmeprüfung für 
die Betondruckfestigkeit
➔ bei Verwendung von Transportbeton im Fertigteilwerk

• Nach DIN 1045-4:2023-08, Abs. 6.3.6.3 gilt:

➔ 2 Proben pro Woche (bzw. je 400 m²), bisher 1/Tag

➔ Beurteilung nach DIN 1045-2:2023-08, Anhang B, 

bisher DIN 1045-3

➔ Auch Überprüfung LP-Gehalt mit gleichem Prüfumfang
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DIN 1045-2:2023-08: Identitätsprüfung / Annahmeprüfung für 
die Betondruckfestigkeit
➔ bei Verwendung von Transportbeton im Fertigteilwerk

DIN 1045-2:2023-08, Tabelle B.1
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DIN 1045-2:2023-08: Identitätsprüfung / Annahmeprüfung für 
Konsistenz und LP-Gehalt
➔ bei Verwendung von Transportbeton im Fertigteilwerk

DIN 1045-2:2023-08, Abschnitt B.4
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Techn. Neuerungen DIN 1045-2 u. -4 
TEIL 1

• Konformität / Identitätsprüfung

o Geringfügige Änderungen bei der Probenanzahl, Anpassung i.a. 

nicht notwendig

o Statistische Auswertung der stetigen Herstellung vereinfacht 

(Wegfall Mindest-, hochfester Beton entfällt)

o Identitätsprüfung für TB im FT-Werk: verringerte Probenanzahl, 

Kriterien unverändert 
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