B.2 Beispiele fiir CE-Kennzeichnung

Beispiel:
Leichtbeton-Hohlblock
nach EN 771-3

C€

El-Be-Steinwerke,
WerkstralRe 1,
56789 Mauerhausen

13

0794-CPR-1234

EN 771-3:2011-07

Lb-Hohlblock, Kategorie |, 490 x 240 x 238 mm

Leichtbetonstein filr tragendes und nichttragendes,
geschiitztes Mauerwerk

1234-567

Steintyp 3KHbl

Mauerstein der Gruppe |
gemaR beiliegender Darstellung *)

Form und Ausbildung

Grenz- Abmalklasse D1
abmale | papspanne  |mm +3/-5
Formbesténdigkeit Ubliche Feuchte- | Npp

dehnung
Festigkeitsklasse 4
Druckfestigkeit (Mittelwert
LzZur Lagegrfuge( )| N =50
Verbundfestigkeit nach N/mm? 0,15
DIN EN 998-2 fiir Dlinn-
bettmdrtel
Gefahrliche Substanzen |[ZA3EN 771-3 Letzter Absatz
Brandverhalten Brandklasse A1
Wasseraufnahme- . .
fahigkeit Darf nicht ungeschiitzt verwendet werden
Wagserdampfdurch- M 5/10
lassigkeit
Bruttotrockenrohdichte min kg/dm?® 0,71

max kg/dm? 0,80
Aquiv. Warmeleitfahig- | wimk NPD
keit DIN EN 1745
Frostwiderstand Darf nicht ungeschiitzt verwendet werden

{NPD = no performance determined = Kennwert nicht festgelegt)

*) Skizze, Zeichnung, Foto
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Beispiel:
Leichtbeton-Vollblock
nach EN 771-3

Frostwiderstand

Darf nicht ungeschiitzt verwendet werden

C€ :
El-Be-Steinwerke,
Werkstralte 1, 2
56789 Mauerhausen
13 1
0794-CPR-2345 7
EN 771-3:2011-07 6
Lb-Vollblock, Kategorie I, 247 x 365 x 249 mm 3
Leichtbetonstein fiir tragendes und nichttragendes, 8
geschiitztes Mauerwerk
2345-678 4
Steintyp Vhl, geschlitzt
. Mauerstein der Gruppe |
Form und Ausbildung gemaR beiliegender Darstellung *)
Grenz- Abmalklasse D4
abmale |papspanne  |mm +1
Ebenheit/Planparallelitdt |mm £1
Formbestandigkeit Ubliche Feuchte- | Npp
dehnung
Festigkeitsklasse 2
Druckfestigkeit (Mittelwert) 2
Lzur Lagegfuge( N/mm 22,5
Verbundfestigkeit nach
DIN EN 998-2 fur Dinn- | TV/M™M* L3 5
bettmortel
Gefahrliche Substanzen |ZA3EN771-3 Letzter Absatz
Brandverhalten Brandklasse Al
W fnahme-
fé;sg?;rizt—au na Darf nicht ungeschiitzt verwendet werden
Was'fserglampfdurch— u 5/10
lassigkeit
Bruttotrockenrohdichte min kg/dm? 0.41
max kg/dm? 0,45
Aquiv. Warmeleitfahig- WimK NPD
keit DIN EN 1745

(NPD = no performance determined = Kennwert nicht festgelegt)

*) Skizze, Zeichnung, Folo
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Beispiel:
Leichtbeton-Kamin-Mantelstein
nach EN 12446

C€

0
El-Be-Steinwerke,
Werkstralie 1, 2
56789 Mauerhausen
13 1
0794-CPR-3456 7
EN 12446:2011-10 6
Lb-Kamin-Mantelstein, 420 x 710 x 333 mm 3
Leichtbeton-Mantelstein fiir zwei- oder dreischalige Abgasanlagen 8
3456-789 4
Lichtes Innenmal} £15&
Grenz- .
aBitiale Lange [mm] +10
Wanddicke [mm] +5,-1,5
; Kamin-Mantelstein
Form und Ausbildung gemah beiliegender Darstellung *)
Formbesténdigkeit Ubliche Feuchte- | npp 5
dehnung
Druckfestigkeit (Bauhdhe) |m 30,0
Ausfihrliche Einbauanweisung beiliegend
Rohdichte kg/dm? <1500
Warmedurchlasswider- m2KAN NPD
stand
Frostwiderstand Darf nicht ungeschiitzt verwendet werden
Gefahrliche Substanzen |ZA3EN 771-3 Letzter Absatz

(NPD = no performance determined = Kennwert nicht festgelegt)

*) Skizze, Zeichnung, Foto

21




Beispiel:
Beton-Wandelement

nach EN 14992
C€ :
El-Be-Steinwerke,
Werkstralle 1, 2
56789 Mauerhausen
13 1
0794-CPR-5648 7
EN 14992:2012-09 6
Beton-Wandelement 3
Fir tragende \Wandbauteile mit oder ohne Fassadenfunktion 8
5678-901 4
Pos. Nr.100.1
Tragendes Wandbauteil
LE 001-2012
Betongiite: C35/45
Betonstahl: B500S 5

Firr die mechanische Festigkeit, Feuerwiderstand, Schallddmmung,
geometrische Daten und Dauerhaftigkeit siehe die Bemessungsunter-
lagen.

Bemessungsunterlagen:

Bestellcode ................ 1.23

Dieses Beispiel der CE-Kennzeichnung fiir konstruktive Betonfertigteile entspricht
dem Leitfaden zur BauPVO der Fachvereinigung Deutscher Fertigteilbau e. V.

Fazit

Vergleicht man die Anforderungen der Leistungserklarung mit den geforderten CE-Kennzeichnungen wird eine
nahezu eindeutige Ubereinstimmung deutlich. Da die Leistungserklarung nach vielféltiger Meinung eine Bring-
schuld ist, kénnte unter Umstanden der Nachweis ausschlieBliche im Internetportal des Herstellers zu Problemen
filhren. Zu berlegen wére daher die CE-Kennzeichnung um evtl. fehlende Punkte der Leistungserklarung, sofern
diese in der CE-Kennzeichnung fehlen, zu ergéinzen. Diese CE-Kennzeichnung kann dann in Form eines Aufkle-
bers auf der Folienverpackung oder als Beiblatt zum Lieferschein weitergegeben werden.

Derzeit wird in der Leichtbetonindustrie vielfach die CE-Kennzeichnung nach folgendem Muster durchgefiihrt. Die
markierten Angaben zeigen die erklarten Leistungen der Leistungserklarung auf, die nur durch die letzte Zeile
(Unterschrift) ergénzt wurden. Das Beispiel zeigt auflerdem eine Produktfamilie, d. h. der dargestellte Mauerstein
wird bei gleicher Form und Ausbildung in weiteren Rohdichten und Festigkeiten produziert.
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