
 

Anmeldung einer Beton-Baustelle der ÜK2/3 
nach DIN 1045-3, Anhang ND und BauPAVO NRW, § 6 

 

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen 

Beton-und Fertigteilwerke e.V. 

Berliner Allee 45 

40212 Düsseldorf 

 

 

Hinweis: Zusammen mit der Meldung sind Schulungsnachweise des Fachpersonals, Vertrag mit der ständigen Betonprüfstelle und das 

baustellenbezogene Sortenverzeichnis mit einzureichen. 

Angaben zur Baustelle: 

Ausführendes Unternehmen 

 

 

Baustelle 

(Bezeichnung, Anschrift) 

 

Bauleiter/Vertreter 

(Name/Telefon) 

  

Ständige Betonprüfstelle 

(Bezeichnung, Anschrift, Leiter) 

 Vertrag 

 ja       nein 

Betone der ÜK2/3 

(Art, Menge) 

Transportbeton [m³]: 

Baustellenbeton [m³]: 

 

 

Besteht ein technisches Erfordernis zur Bestimmung der Betondruckfestigkeiten in einem von 28 Tagen 

abweichenden Prüfalter [gem. Anlage A 1.2.3/4 der „Muster-Verwaltungsvorschrift Technische 

Baubestimmungen“ (MVV TB)]?     ja          nein 

ÜK C XC XD XS XF XA XM Besondere Eigenschaften / Sonstiges Betonsorten-Nr. 

          

          

          

          

          

 

Transportbetonwerk und dessen  

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle 

 

Ausführungszeitraum 

Geplante längere Unterbrechungen 

Beginn: 

Beginn: 

Ende: 

Ende: 

 

Das ausführende Bauunternehmen erklärt, dass die in DIN 1045-3 und BauPAVO NRW, § 3 geforderten Voraussetzungen für 
die Herstellung bzw. Verarbeitung von Beton der ÜK 2/3 erfüllt sind. Das Unternehmen verfügt über Fachkräfte mit besonderer 
Sachkunde und Erfahrung sowie über die gerätemäßige Ausstattung für einen ordnungsgemäßen Einbau des Betons. 
 

      
 Ort, Datum   Firmenstempel, Unterschrift 

 

Bestätigung der Überwachung durch 

Güteschutz Beton NRW e.V.  

Berliner Allee 45 

40212 Düsseldorf Düsseldorf,  

 

Tel.: +49 (0) 211 13 53 65 
Fax: +49 (0) 211 16 49 44 4 
info@gueteschutz-beton.de 

www.gueteschutz-beton.de  


