Beispiel:

Leichtbeton-Vollblock nach EN 771-3

LEISTUNGSERKLARUNG

Nummer (Artikelnummer)

Nr. 2345-678

Kenncode

Lb-Vollblock der Kategorie |, 247 x 365 x 249
Vollblock DIN 18152 — Vbl-P 2 — 0,50 — 12 DF — 247 x 365 x 249 — F+N

Artikelnummer

2345-678 - XYZ-Superblock 09 THERMO-X

Verwendungszweck

Fir tragende oder nichttragende Bauteile in ungeschiitztem
Mauerwerk

Name des Herstellers

El-Be-Steinwerke - WerkstraRe 1 - 56789 Mauerhausen

Name und Kontaktanschrift
des Bevollméchtigten

z. Hdn. Herrn Clever (Bevollméchtigter),
Telefondurchwahl, Fax und E-Mail

System zur Bewertung

System 2+

Leistungserkldrung auf
Grundlage einer harmoni-
sierten Europdischen Norm

Die notifizierte Stelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle
Nr. CPR/xxxx hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der
werkseigenen Produktionskontrolie und die laufende Uberwa-

chung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produk-

tionskontrolle durchgefiihrt und das Zertifikat der Konformitat
der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestelit.”

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harm. techn.
Spezifikation
(Soll) Maze |ange/Breite/ 247/365/249
Héhe [mm]
Grenz- Mittelwert +1mm
abmalie AbmaRklasse D4
Form und Ausbildung Beigefiigte
: Zeichnung DIN EN 771-3
Druck- Kategorie I
festigheit  oeiwert [Nimm?_| 2,5
Bel oht Senkrecht zur
elastungsrichtung Lagerfuge
Ubliche Feuchtedehnung NPD
Verbundfestigkeit Tabellierter
Wert nach DIN EN 998-2
Anhang C
Gehalt an aktiven 16sl. Salzen NPD
Brandverhalten Iii?ndklasse DIN EN 771-3
Wasseraufnahme [Masse%)] NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit p NPD
Wiarmeleitfahigkeit M/mK] NPD DIN EN 1743
Brutto- Mittelwert [kg/m?] 480
trocken- Abmalklasse D1
rohdichte Form, Ausbildung, | siehe oben
Mafte und DIN EN 771-3
Grenzabmale
Frostwiderstand NPD
Gefahrliche Substanzen nach ZA.3

Verantwortlichkeit

Unterschrift — Name, Funktion — Ort und Datum der Ausstellung
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Beispiel:

Leichtbeton-AuRenschale nach EN 12446

LEISTUNGSERKLARUNG

Nummer (Artikelnummer)

Nr. 3456-789

Kenncode

Lb-AuRenschale 420 x 710 x 333
Kamin —Mantelstein, zweiziigig, EN 12446 — 420 x 710 x 333

Artikelnummer

3456-789 - XYZ-Kamin

Verwendungszweck

Kamin-Mantelstein fiir mehrschalige Abgasanlagen

Name des Herstellers

El-Be-Steinwerke - WerkstraBe 1 - 56789 Mauerhausen

Name und Kontaktanschrift
des Bevollmachtigten

z. Hdn. Herrn Clever (Bevollméchtigter),
Telefondurchwahl, Fax und E-Mail

System zur Bewertung

System 2+

Leistungserklarung auf
Grundlage einer harmoni-
sierten Européischen Norm

Die notifizierte Stelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle
Nr. CPR/xxxx hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der
werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwa-

chung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produk-

tionskontrolle durchgefiihrt und das Zertifikat der Konformitét

der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestelit."

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harm. techn.
Spezifikation
(Soll) MaRe Lénge/Breite/ 420/710/333
che [mm]
Grenz- Lichtes Innenmal +15%
abmale Lange +10mm
Wanddicke +5,-15mm
Form und Ausbildung Beigefiigte
Zeichnung
Druckfestigkeit (Bauhthe) 30,0m

Fir unterschiedliche Abgasanlagen z. B. raumluft-
abhéngige Betriebsweise (FU), im Unterdruck,

trockene Betriebsweise DIN EN 12446
Ausfiihrliche Einbauanweisung beiliegend

Rohdichte [kg/m?] <1500
Warmedurchgangswiderstands- NPD

klasse

Ubliche Feuchtedehnung NPD

Frostwiderstand NPD

Gefahrliche Substanzen nach ZA.3

Verantwortlichkeit

Unterschrift — Name, Funktion — Ort und Datum der Ausstellung
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Beispiel:

Leistungserklirung fiir Beton-Wandelement nach EN 14992

LEISTUNGSERKLARUNG

0 | Nummer (Artikelnummer)

Nr. 5678-901

1 | Kenncode

Wandelement nach EN 14992

2 | Artikelnummer

5678-9 - ABC-Beton-Plattenwand

3 | Verwendungszweck

Fiir tragende Wandbauteile mit oder ohne Fassadenfunktion

4 | Name des Herstellers

El-Be-Steinwerke - Werkstralle 1 - 56789 Mauerhausen

Name und Kontaktan-
5 | schrift des Bevollmachtig-
ten

z. Hdn. Herrn Clever (Bevollmichtigter),
Telefondurchwahl, Fax und E-Mail

6 | System zur Bewertung

System 2+

Leistungserklarung auf
Grundlage einer harmoni-
7 | sierten Europaischen
Norm

Die notifizierte Stelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle Nr.
CPRhAoxxx hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werksei-
genen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Beurtei-
iung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durch-
gefiihrt und das Zertifikat der Konformitit der werkseigenen Produk-
tionskontrolle ausgestellt.”

Harmonisierte

Erklarte Leistung Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation

Druckfestigkeit (des Betons) C 35/45
Zugfestigkeit und Streck- Betonstahl:
grenze (des Stahls) Fi = 550 Nfmm?/ Fy = 500 N/mm?

Spannstahl:

Fox = 1.770 Nfmm?
Feoa = 1.570 N/mm?
Mechanische Festigkeit
8 Feuerwiderstand _Gemé#R Anhang ZA.3.4 wird die

(falls relevant) Ubereinstimmung mit den Bemes- DIN EN
Schallddmmung sungsunterlagen, statische Berech- 14992:2012-00

Bauliche Durchbildung

nung nach DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA, erklért.

Dauerhaftigkeit . . .
s Die statische Berechnung enthalt
Wasserdampfdurchldssigkeit | die erforderlichen Angaben zu den
(falls relevant) geometrischen Eigenschafien,
Wasserdurchlassigkeit Druckfestigkeit des Betons, Eigen-
schaften des Stahls, Feuerwider-
(falls‘ re'e_"a”t) - stand und Dauerhaftigkeit.
Festigkeit der Verbindung
it nur fur Verkleidungen

9 Verantwortlichkeit

Unterschrift — Name, Funktion — Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Beispiel der Leistungserkldrung fiir konstruktive Betonfertigteile entspricht dem Leitfaden zur BauPVO
der Fachvereinigung Deutscher Ferfigteilbau e. V.

17




Beispiel:

Leichtbeton-Hohlblock nach EN 771-3

LEISTUNGSERKLARUNG

Nummer (Artikelnummer)

Nr. 1234-567

Kenncode

Lb-Hohlblock der Kategorie |, 490 x 240 x 238
Hohlblock DIN 18181 — 3K Hbl 4 — 0,8 — 16 DF — 490 x 240 x 238 — SN

Artikelnummer

1234-567 - XYZ-Mauerblock

Verwendungszweck

Fiir tragende oder nichttragende Bauteile in ungeschiitztem
Mauerwerk

Name des Herstellers

El-Be-Steinwerke - Werkstralte 1 - 56789 Mauerhausen

Name und Kontaktanschrift
des Bevollméchtigten

z. Hdn. Herrn Clever (Bevollmichtigter),
Telefondurchwahl, Fax und E-Mail

System zur Bewertung

System 2+

Leistungserkldrung auf
Grundlage einer harmoni-
sierten Européischen Norm

Die notifizierte Stelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle
Nr. CPR/xxxx hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der
werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwa-

chung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produk-

tionskontrolle durchgefiihrt und das Zertifikat der Konformitat
der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.”

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harm. techn.
Spezifikation
(Soll) Malke Lange/Breite/ 490/240/238
Héhe [mm]
Grenz- Mittelwert +3/-5mm
abmale Abmalklasse D1
Form und Aushildung Beigefigte
Zeichnung
DIN EN 771-3
Druck- Kategorie |
festigeit  \iteiwert (Wmm?__| 5.0
Belast cht Senkrecht zur
elastungsrichtung | | 2qerfiuge
Ubliche Feuchtedehnung NPD
Verbundfestigkeit Tabellierter
Wert nach DIN EN 998-2
Anhang C
Gehalt an aktiven I6sl. Salzen NPD
Brandverhalten Brandklasse DIN EN 771-3
A1
Wasseraufnahme [Masse%] NPD
Wasserdampfdurchlassigkeit p NPD
m TP DIN EN 1745
Wammeleitfahigkeit \V/mK] NPD
Brutto- i
frocken- Mittelwert [kg/m?] 750
rohdichte Abmalklasse D1
Form, Aushildung, siehe oben
Malke und DIN EN 771-3
Grenzabmalie
Frostwiderstand NPD
Gefahrliche Substanzen nach ZA.3

Verantwortlichkeit

Unterschrift — Name, Funktion — Ort und Datum der Ausstellung
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